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Codice

Descrizione

P

g0
Qa1

SERRAMENTO INTERNO A SINGOLO BATTENTE, CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE NATURALE, DUE CERNIERE IN
ALLUMINIO, ANODIZZATO, BATTENTE TAMBURATO RIVESTITO SULLE DUE FACCIE CON PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO E LAMINATO
PLASTICO 12-10 MM., SPESSORE COMPLETO 45-50 MM, COMPLETE DI IMBOTTI E GUARNIZIONI DI BATTUTA, COPRIBATTUTA E
ZOCCOLINO IN ALLUMINIO. MANIGLIA ACCESSORI DI MOVIMENTO E CHIUSSURA. COMPRESA FORNITURA E POSA FALSO TELAIO,
TUTTE LE ASSISTENZE MURARIE, IL MONTAGGIO, | FISSAGGI, GLI ACCESSORI D'USO.

NOTA: GRIGLIE DI TRANSITO NEI BAGNI (VEDI ELABORATO IT 504)

prospetto

80

pianta




Codice Descrizione

SERRAMENTO INTERNO A SINGOLO BATTENTE.

PORTA SCHERMATA (schermatura in piombo spessore minimo 2mm)

Nota: lo spessore della schermatura & oggetto di valutazione del fisico competente in base alle caratteristiche delle attrezzature che saranno
installate all'interno della sala pacemaker
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Codice

Descrizione

PS

80x210

Qfa3

SERRAMENTO INTERNO SCORREVOLE, CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE NATURALE, DUE CERNIERE IN ALLUMINIO,
MANIGLIA IN OTTONE O IN ALLUMINIO ANODIZZATO, BATTENTE TAMBURATO RIVESTITO SULLE DUE FACCIE CON PANNELLI IN
FIBRA DI LEGNO E LAMINATO PLASTICO 12-10 MM., SPESSORE COMPLETO 45-50 MM., COPRIBATTUTA E ZOCCOLINO IN ALLUMINIO.
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Codice

Descrizione

P

90x210

Qfa3

SERRAMENTO INTERNO A SINGOLO BATTENTE, CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE NATURALE, DUE CERNIERE IN
ALLUMINIO, ANODIZZATO, BATTENTE TAMBURATO RIVESTITO SULLE DUE FACCIE CON PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO E LAMINATO
PLASTICO 12-10 MM., SPESSORE COMPLETO 45-50 MM, COMPLETE DI IMBOTTI E GUARNIZIONI DI BATTUTA, COPRIBATTUTA E
ZOCCOLINO IN ALLUMINIO. MANIGLIA ACCESSORI DI MOVIMENTO E CHIUSSURA. COMPRESA FORNITURA E POSA FALSO TELAIO,
TUTTE LE ASSISTENZE MURARIE, IL MONTAGGIO, | FISSAGGI, GLI ACCESSORI D'USO.

NOTA: GRIGLIE DI TRANSITO NEI BAGNI (VEDI ELABORATO IT 504)

prospetto

90

pianta
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Codice

Descrizione

PS

g0
Qa1

SERRAMENTO INTERNO SCORREVOLE, CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE NATURALE, DUE CERNIERE IN ALLUMINIO,
MANIGLIA IN OTTONE O IN ALLUMINIO ANODIZZATO, BATTENTE TAMBURATO RIVESTITO SULLE DUE FACCIE CON PANNELLI IN
FIBRA DI LEGNO E LAMINATO PLASTICO 12-10 MM., SPESSORE COMPLETO 45-50 MM., COPRIBATTUTA E ZOCCOLINO IN ALLUMINIO.
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Codice Descrizione

ALLUMINIO, ANODIZZATO, BATTENTE TAMBURATO RIVESTITO SULLE DUE FACCE CON PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO E LAMINATO
PLASTICO 12-10 MM., SPESSORE COMPLETO 45-50 MM, COMPLETE DI IMBOTTI E GUARNIZIONI DI BATTUTA, COPRIBATTUTA E
ZOCCOLINO IN ALLUMINIO. MANIGLIA ACCESSORI DI MOVIMENTO E CHIUSURA. COMPRESA FORNITURA E POSA FALSO TELAIO,
90+30X210 TUTTE LE ASSISTENZE MURARIE, IL MONTAGGIO, | FISSAGGI, GLI ACCESSORI D'USO.

Qfa 8

P6 SERRAMENTO INTERNO A DOPPIO BATTENTE, CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE NATURALE, DUE CERNIERE IN
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Codice Descrizione

PORTE AMBULATORI CHIRUGICI IN ALLUMINIO REALIZZATE CON GUARNIZIONI DI TENUTA FRA L'IMBOTTE E L'ANTA SUI LATI
VERTICALI E SUL LATO ORIZZONTALE SUPERIORE, INTEGRATE CON UN SISTEMA DI TENUTA A PAVIMENTO TELESCOPICO A
CADUTA. PANNELLO CENTRALE COSTITUITO DA DUE PARAMENTI ESTERNI DI SUPPORTO, IN TRUCIOLARE RIVESTITO CON
LAMINATO PLASTICO DA 9/10MM, E ALL'INTERNO POLISTIRENE ESPANSO (DENSITA 80KG/MC) COLORE A TINTA UNITA A SCELTA

90+30X2 DELLAD.L. SISTEMA DI APERTURA AD ANTA.
NOTA 1:
VISIVA CON VETRO ANTINFORTUNISTICO STRATIFICATO 33.1 (6 / 7/mm)

Q ta 2 MANIGLIA ANTINFORTUNISTICA IN ACCIAIO E MANIGLIONE ANTIPANICO DI SICUREZZA

VEDI DETTAGLIO COSTRUTTIVO
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Codice

Descrizione

PY6

120x210
Qa1

SERRAMENTO INTERNO SCORREVOLE, CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE NATURALE, DUE CERNIERE IN ALLUMINIO,
MANIGLIA IN OTTONE O IN ALLUMINIO ANODIZZATO, BATTENTE TAMBURATO RIVESTITO SULLE DUE FACCIE CON PANNELLI IN
FIBRA DI LEGNO E LAMINATO PLASTICO 12-10 MM., SPESSORE COMPLETO 45-50 MM., COPRIBATTUTA E ZOCCOLINO IN ALLUMINIO.
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Codice

Descrizione

PTA

90+40x210
Q1

SERRAMENTO INTERNO A DOPPIO BATTENTE, CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE NATURALE, DUE CERNIERE IN
ALLUMINIO, ANODIZZATO, BATTENTE TAMBURATO RIVESTITO SULLE DUE FACCE CON PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO E LAMINATO
PLASTICO 12-10 MM., SPESSORE COMPLETO 45-50 MM, COMPLETE DI IMBOTTI E GUARNIZIONI DI BATTUTA, COPRIBATTUTA E
ZOCCOLINO IN ALLUMINIO. MANIGLIA ACCESSORI DI MOVIMENTO E CHIUSURA. COMPRESA FORNITURA E POSA FALSO TELAIO,
TUTTE LE ASSISTENZE MURARIE, IL MONTAGGIO, | FISSAGGI, GLI ACCESSORI D'USO.

prospetto

pianta




Codice Descrizione

VERTICALI E SUL LATO ORIZZONTALE SUPERIORE, INTEGRATE CON UN SISTEMA DI TENUTA A PAVIMENTO TELESCOPICO A
CADUTA. PANNELLO CENTRALE COSTITUITO DA DUE PARAMENTI ESTERNI DI SUPPORTO, IN TRUCIOLARE RIVESTITO CON
LAMINATO PLASTICO DA 9/10MM, E ALL'INTERNO POLISTIRENE ESPANSO (DENSITA 80KG/MC) COLORE A TINTA UNITA A SCELTA
90+40X2 DELLAD.L. SISTEMA DI APERTURA AD ANTA.

NOTA 1:

Q ta 4 VISIVA CON VETRO ANTINFORTUNISTICO STRATIFICATO 33.1 (6 / 7/mm)

P7 B PORTE AMBULATORI CHIRUGICI IN ALLUMINIO REALIZZATE CON GUARNIZIONI DI TENUTA FRA L'IMBOTTE E L'ANTA SUI LATI

MANIGLIA ANTINFORTUNISTICA IN ACCIAIO E MANIGLIONE ANTIPANICO DI SICUREZZA TIPO PUSH
VEDI DETTAGLIO COSTRUTTIVO

prospetto

pianta




Codice

Descrizione

PIC

95+40x210
Qa1

SERRAMENTO INTERNO A DOPPIO BATTENTE REALIZZATO IN ALLUMINIO
SISTEMA DI APERTURA AD ANTA . PASSAGGIO NETTO 1300X2100 mm
VETRO STRATIFICATO ANTINFORTUNISTICO 44.2 (9 mm)
SERRATURASERRATURA UNIVERSALE CON UNA CHIAVE PATENT O YALE.
CHIUDIPORTA AEREO

FASCIA BATTIBARELLE

MANIGLIA CON PROFILO ANTINFORTUNISTICO E MANIGLIONE ANTIPANICO DI SICUREZZA TIPO PUSH
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Codice Descrizione

SERRAMENTO INTERNO A DOPPIO BATTENTE.
PORTA SCHERMATA (schermatura in piombo spessore minimo 2mm)

Nota: lo spessore della schermatura & oggetto di valutazione del fisico competente in base alle caratteristiche delle attrezzature che saranno

installate all'interno della sala pacemaker
\
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Codice

Descrizione

POS

140x210
Qa1

SERRAMENTO INTERNO SCORREVOLE, CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE NATURALE, MANIGLIA IN ALLUMINIO
ANODIZZATO, PANNELLO TAMBURATO RIVESTITO SULLE DUE FACCIE CON PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO E LAMINATO PLASTICO
12-10 MM., SPESSORE COMPLETO 45-50 MM., COPRIBATTUTA E ZOCCOLINO IN ALLUMINIO.

305 v
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Codice Descrizione

ALLUMINIO ANODIZZATO, PANNELLO TAMBURATO RIVESTITO SULLE DUE FACCIE CON PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO E LAMINATO

* SERRAMENTO INTERNO SCORREVOLE A TENUTA, CON TELAIO IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLORE NATURALE, MANIGLIA IN
PLASTICO 12-10 MM., SPESSORE COMPLETO 45-50 MM., COPRIBATTUTA E ZOCCOLINO IN ALLUMINIO.
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Codice Descrizione

VISIVA REALIZZATA CON PROFILI IN ALLUMINIO (MIN 50 MM) E DI SPESSORE NOMINALE 1,8 MM.
VETROCAMERA:
VISARM 6/7 INTERCAPEDINE 22;

VISARM 6/7 INTERNO.
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Codice

Descrizione

V(2

235x170
Qa1

VISIVA REALIZZATA CON PROFILI IN ALLUMINIO (MIN 50 MM) E DI SPESSORE NOMINALE 1,8 MM.
VETROCAMERA:

VISARM 6/7 INTERCAPEDINE 22;

VISARM 6/7 INTERNO.

NOTA:

VENEZIANINA IN VETROCAMERA A SOLLEVAMENTO E ORIENTAMENTO MANUALE
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Codice

Descrizione

PIR

95+40x210
Qa1

SERRAMENTO INTERNO REI 120 A DOPPIO BATTENTE REALIZZATO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA E VERNICIATA.
SERRATURA UNIVERSALE CON UNA CHIAVE PATENT O YALE. COMPLETO DI SERRATURA ELETTRIFICATA E CHIUDIPORTA AEREQ,
MANIGLIA ANTINFORTUNISTICA IN ACCIAIO E MANIGLIONE ANTIPANICO DI SICUREZZA TIPO PUSH
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Codice

Descrizione

PIR

90+90x210

Qa1

SERRAMENTO INTERNO REI 120 A DOPPIO BATTENTE REALIZZATO IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA E VERNICIATA.

SERRATURA UNIVERSALE CON UNA CHIAVE PATENT O YALE. COMPLETO DI SERRATURA ELETTRIFICATA E CHIUDIPORTA AEREQ,
DISPOSITIVO COLLEGATO ALL'ALLARME ANTINCENDIO , MAGNETE PER BLOCCAGGIO APERTURA

MANIGLIA ANTINFORTUNISTICA IN ACCIAIO E MANIGLIONE ANTIPANICO DI SICUREZZA TIPO PUSH
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Codice Descrizione

SERRAMENTO INTERNO A DOPPIO BATTENTE REALIZZATO IN ALLUMINIO
SISTEMA DI APERTURA AD ANTA . PASSAGGIO NETTO 1300X2100 mm
VETRO STRATIFICATO ANTINFORTUNISTICO 44.2 (9 mm) OPACIZZATO
SERRATURASERRATURA UNIVERSALE CON UNA CHIAVE PATENT O YALE.
CHIUDIPORTA AEREO

90+90X21 0 FASCIA BATTIBARELLE

v MANIGLIA CON PROFILO ANTINFORTUNISTICO E MANIGLIONE ANTIPANICO DI SICUREZZA TIPO PUSH
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DETTAGLI COSTRUTTIVINODI PER PORTE A BATTENTE E PORTE A BATTENTE A TENUTA

profilo in alluminio con angoli arrotondati o .
) maniglia in acciaio con profilo

EQ ﬁ/ antinfortunistco | F
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telaio fisso e telaio mobile

(colore a scelta della D.L.)
pannello laminato
(colore a scelta dellaD.L.)
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