U.T.A. CARDIOLOGIA U.T.I.C.

Portata Aria Mandata = 11.000 mc/h
Filtro piano : Classe G4
Recuperatore a batteria a circuito chiuso:
Potenza totale recuperata = 63,11 kW (Efficienza 62,9%)
Batteria di riscaldamento:
Temperatura acqua calda: Entrata = 80°C; Uscita = 70°C
Potenza termica = 121,78 kW
Batteria di raffreddamento:

Filtro piano : Classe G4

Motore con Inverter:

Filtro a tasche F9

U.T.A. CARDIOLOGIA U.T.I.C.

Portata Aria Ripresa = 10.000 mc/h

Recuperatore a batteria a circuito chiuso:
Potenza totale recuperata = 63,11 kW (Efficienza 62,9%)
Ventilatore di ripresa: girante libera
Pressione esterna: 500 Pa

Potenza elettrica nominale: 4,0 kW (3 x 400 V / 50 Hz)

Lun. x Lar. x Alt. = 2,135m x 1,625m x 1,27m; Peso = 707 kg

UNITA' TRATTAMENTO
ARIA
SEZIONE
ASPIRANTE

Temperatura acqua refrigerata: Entrata = 7°C; Uscita = 12°C

Potenza frigorifera = 127,00 kW
Umidificatore a vapore: Produttore elettronico ad elettrodi immersi
Portata vapore = 90,00 kg/h
Potenza elettrica nominale: 67,50 kW (3 x 400 V / 50 Hz)
Ventilatore di mandata: girante libera
Pressione esterna: 800 Pa
Motore con Inverter:
Potenza elettrica nominale: 7,5 kW (3 x 400 V / 50 Hz)
Filtro a tasche F9
Lun. x Lar. x Alt. = 5,185m x 1,625m x 1,27m; Peso = 1423 kg

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA
SEZIONE VENTILANTE
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Caratteristiche tecniche UPS:
o Potenza 30 kVA;

¢ Autonomia 60' a pieno carico;

o Tensione Ingresso/Uscita 400/400 V;
¢ Dimensioni (LxPxH) Peso (Kg)

o UPS 600x850x1600 - 220 Kg;

o Batteria 710x650x1400 - 761 Kg;
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LEGENDA

CON PROTEZIONE IP65

Qcz |  QUADRO ELETTRICO CONDIZIONAMENTO
UPS | GRUPPO STATICO DI CONTINUITA 30 KVA - AUTONOMIA 60'
BATTERIE|  ARMADIO BATTERIE GRUPPO STATICO DI CONTINUITA
CANALINA PORTACAVI IMPIANTO ELETTRICO - DIM: 300 x 75 mm
= = CANALINAPORTACAVI IMPIANTI SPECIALI - DIM: 150 x 75 mm
d INTERRUTTORE
PLAFONIERA 2436 W DA CONTROSOFFITTO

® PLAFONIERA IN VERSIONE DI EMERGENZA

AUTONOMIA 120' TEMPO

DI RICARICA 12h

QUADRO DA INCASSO COMPOSTO DA:
N°1 PRESE P30 16A N°1 PRESA INTERBLOC
N°1 PRESA INTERBLOCCATA 2P+T

CATA 3P+N+T,

ALIMENTAZIONE ELETTROPOMPA TRIFASE

PUNTO DI ALIMENTAZIONE MONOFASE
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PUNTO DI ALIMENTAZIONE TRIFASE

RILEVATORE INCENDI IN AMBIENTE

¢

ALLARME INCENDIO DEL TIPO A PULSANTE

PANNELLO OTTICO-ACUSTICO DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO

TUBAZIONE PER GAS FRIGORIFERO PREISOLATE ED
ACCOPPIATE CON PASSAGGIO IN CONTROSOFFITTO E

DISCESE Al TERMINALI REALIZZATE IN

Diametro Tubazione: Fase Liquida = 6,35mm

Fase Liquida = 9,52mm

TRACCIA A PARETE
Fase Gassosa = 6,35mm

Fase Gassosa = 9,52mm

UNITA'INTERNA AD ESPANSIONE DIRE
% DEL TIPO SPLIT A PARETE

TTA

UNITA" ESTERNA AD ESPANSIONE DIRETTA

POSIZIONATA A PAVIMENTO:

- POTENZA FRIGORIFERA: 3,5 kW
- ASSORBIMENTO ELETTRICO: 0,82 kW
- ALIMENTAZIONE: 1x 220 V x 50 Hz

ASPIRATORE ELICOIDALE A PARETE:
PORTATA: 90 mc/h
POTENZA ASSORBITA: 18 W
ALIMENTAZIONE: 1 x 230V x 50

Hz

POMPA DI EVACUAZIONE GAS ANESTETICI
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