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Portata Aria Mandata = 11.000 mc/h
Filtro piano : Classe G4

Recuperatore a batteria a circuito chiuso:
Batteria di riscaldamento:

Potenza termica = 121,78 kW
Batteria di raffreddamento:

Potenza frigorifera = 127,00 kW

Portata vapore = 90,00 kg/h
Ventilatore di mandata: girante libera

Pressione esterna: 800 Pa

Motore con Inverter:

Filtro a tasche F9
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Portata Aria Ripresa = 10.000 mc/h
Filtro piano : Classe G4

Ventilatore di ripresa: girante libera
Pressione esterna: 500 Pa
Motore con Inverter:

Filtro a tasche F9

Recuperatore a batteria a circuito chiuso:
Potenza totale recuperata = 63,11 kW (Efficienza 62,9%)

U.T.A. CARDIOLOGIA U.T.I.C.

Potenza elettrica nominale: 4,0 kW (3 x 400 V / 50 Hz)

Lun. x Lar. x Alt. =2,135m x 1,625m x 1,27m; Peso = 707 kg
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LINEA MANDATA E RITORNO
ACQUA REFRIGERATA
DAL NUQVO GRUPPO FRIGO

2,2,

UNITA' TRATTAMENTO — 1000 x 600 /
ARIA /
SEZIONE /
ASPIRANTE / /
[ D777/
1 PARTICOLARE INSTALLAZIONE
SOFFIETTO ANTIVIBRANTE
I DN 65
| |
R .- |
| | |
|
| = |
|
—————————N
| Ne—— |
| 1000 x 600 |
| 5 |
U.T.A. CARDIOLOGIA U.T.I.C. | — UNIONE FLESSIBILE
DN40 | | B
I —— SL2 §
I E |
Potenza totale recuperata = 63,11 kW (Efficienza 62,9%) : B |
Temperatura acqua calda: Entrata = 80°C; Uscita = 70°C | |
| = ] // :
Temperatura acqua refrigerata: Entrata = 7°C; Uscita = 12°C W : 5l |
I |
Umidificatore a vapore: Produttore elettronico ad elettrodi immersi / | |
/ | 700 x 400 NOMINALE T
Potenza elettrica nominale: 67,50 kW (3 x 400 V / 50 Hz) / |
/ e = 5] It |
/ | |
Potenza elettrica nominale: 7,5 kW (3 x 400 V / 50 Hz) / | |
| |
Lun. x Lar. x Alt. = 5,185m x 1,625m x 1,27m; Peso = 1423 kg % | |
ZR |
07777 '
s : PORTATA NOMINALE :
| = El 1850 mc/h |
| PORTATA NOMINALE |
PORTATA NOMINALE 10 me/h
| S 5250 moh bnes| |
DN40 _ . M PORTATA NOMINALE |
| h o 1780 meh |
o
| © — — == BP1 PORTATA NOMINA| — |
| . 1930 mc/h |
! o |
| | M | |
T | >< i i —DE BP3
' L 7 =
_______________________ _
) _ o
\ NN = =] - - / J // | & |
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA I I o | = |
SEZIONE VENTILANTE SOFFIETTO ANTIVIBRANTE 600 x 400 600 x 400 600 x 400 | & | o |
x
| |
1t 1t o
il y i i S |1 | |
| | STAFFAGGI DI SOSTEGNO %—77 BP2 |E] D] |
S o I . PROFILATOAL 80 x50 xmm - n — | |
3 3 | i — f i) | |
A A ! | ]
| i i l |
—aalaa Q QI L o I = | S | 1 Ll 0 | ] | :
o o=
P3 '\W T L|J DALLA RETE AFS DN 25 «lr STAFFAGGIO A PAVIMENTO @ ~|t— DN 20 er__ @ |
| | EV. | Py DN 65 | |
| | | | - . | ouss Il Dnes |
gy ————— ] e YL L ——— S —— I s Sy S
———————————————— 4 - ——— —— — _— - — — = — — — —— — — ————— ]
& MWW &
DN 32 DN 25
STAFFAGGIO A PAVIMENTO
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COLONNE MONTANTI

DALLA SOTTOCENTRALE TERMICA

PIANO SEMINTERRATO
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Profilati a C 30x15
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STAFFAGGIO TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
TUBAZIONE

ISOLAMENTO IN° GOMMA  SINTETICA ESPANSA
A CELLULE CHIUSE

e

Profilati a C 30x15

COIBENTAZIONE IN
POLIURETANO ESPANS

0

FINITURA ESTERNA IN
LAMIERINO DI ALLUMINI

0

TUBAZIONE MANDATA ACQUA REFRIGERATA

TUBAZIONE RITORNO ACQUA REFRIGERATA

TUBAZIONE MANDATA ACQUA CALDA
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TUBAZIONE RITORNO ACQUA CALDA

AFS

TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA

STAFFAGGIO A PAVIMENTO
IN ADIACENZA ALLE TUBAZIONI

— ACQUA REFRIGERATA ESISTENTI

VEDI PARTICOLARE DI
STAFFAGGIO STEP 1

7

<

\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\x

AN\

POMPA DI EVACUAZIONE GAS ANESTETICI
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LEGENDA

CANALE DI MANDATA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO

CANALE DI RIPRESA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA

CANALE DI ESPULSIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO

CANALE DI ASPIRAZIONE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA

:

BATTERIA DI POST TRATTAMENTO DA CANALE

TUBAZIONE M/R ACQUA REFRIGERATA (T=7°C/12°C)
CIRCUITO BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO
IN'ACCIAIO NERO PERCORSO A VISTA

TUBAZIONE M/R ACQUA CALDA(T=80°C/70°C)
CIRCUITO BATTERIA CALDA E POST
IN ACCIAIO NERO PERCORSO A VISTA

TUBAZIONE M/R ACQUA CALDA(T=80°C/70°C)
CIRCUITO BATTERIA DI RECUPERO
IN ACCIAIO NERO PERCORSO A VISTA

TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA
CIRCUITO PRODUTTORE ELETTRONICO DI VAPORE
[N ACCIAIO ZINCATO PERCORSO A VISTA

COLLETTORE DI MANDATA ACQUA CALDA(T=80°C/70°C)
IN ACCIAIO NERO DI PROGETTO

COLLETTORE DI RIPRESA ACQUA CALDA(T=80°C/70°C)
IN ACCIAIO NERO DI PROGETTO

ELETTROPOMPA GEMELLARE
CIRCUITO BATTERIA DI RISCALDAMENTO
PORTATA 10,47 mc/h PREVALENZA 5 mH

ELETTROPOMPA GEMELLARE
CIRCUITO BATTERIE DI POST RISCALDAMENTO
PORTATA 2,93 mc/h PREVALENZA 6 mH

ELETTROPOMPA SINGOLA
CIRCUITO BATTERIA DI RECUPERO CALORE
PORTATA 5,43 mc/h PREVALENZA 6 mH

SILENZIATORE RETTILINEO DA CANALE
A SETTI FONOASSORBENTI L=1500 mm

GIUNTO DI DILATAZIONE - COMPENSATORE ASSIALE

ISOLAMENTO TUBAZIONI IN GOMMA SINTETICA ESPANSA A CELLULE CHIUSE

- ACQUA REFRIGERATA:
[N CENTRALE / P. ESTERNI:

IN CAVEDI/CONTROSOFFITTI:

- ACQUA CALDA:
[N CENTRALE / P. ESTERNI:

[N CAVEDI/CONTROSOFFITTI:

- VALVOLAME:

- ACQUA FREDDA SANITARIA:

- ACQUA CALDA SANITARIA:

-da1/2"a1"/4 s =19 mm + Lamierino di alluminio

-da1'1/2a3" s = 32 mm + Lamierino di alluminio
-23" s =50 mm + Lamierino di alluminio
-da1/2"a1"1/4 s=13mm
-da1"1/2a3" s=19mm
-3 s=32mm

-da1/2"a1"1/4 s =19 mm + Lamierino di alluminio

-da1"1/2a3" s =32 mm + Lamierino di alluminio
->3 s =50 mm + Lamierino di alluminio
-da1/2"a1"1/4 s=13mm
-da1'2a3" s=19mm
-3 $=32mm

Rivestimento antistillicidio del valvolame e dei gruppi di pompaggio di acqua refrigerata, eseguito con
lastre in gomma espansa a cellule chiuse spessore 19 mm e rifinito esternamente con lamierino di alluminio.

-da1/2"a1" s= 9mm
-da1"1/4a3" s=13mm
-da1/2"a1" s=19mm
-da1'1/4a2"/2 s=32mm
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NOTA ALLA PROTEZIONE ANTINCENDIO DEGL]
ATTRAVERSAMENTI DEI COMPARTIMENTI

fumo richiesta, secondo le seguenti modalita:

¢ Individuazione della classe di resistenza al fuoco;

o Installazione di serrande tagliafuoco sui canali di condizionamento;

o Utilizzo di appropriate ed idonee barriere passive per la sigillatura del canale di
condizionamento e la parete tipo malta o schiuma intumescente;

e Utilizzo di collari e diaframmi per la tenuta antincendio di tubazioni in acciaio e rame.

Nel caso di attraversamento di una parete o un solaio che delimitano un compartimento
antincendio € necessario adottare "barriere passive" per garantire la resistenza al fuoco e

Dim.

Voce Descrizione Potenza (kW) | Portata (mc/h)

BP1 | Batteria di Post Riscaldamento 18,49 5100 750 x 450
BP2 | Batteria di Post Riscaldamento 7,68 1930 500 x 300
BP3 | Batteria di Post Riscaldamento 7,36 1850 500 x 300

Cod. Descrizione Dim. (mm)
SL1 Silenziatore Rettilineo da Canale a Setti Fonoassorbenti 1000 x 600 x 1500
SL2 Silenziatore Rettilineo da Canale a Setti Fonoassorbenti 1000 x 600 x 1500
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REGIONE ABRUZZO

ASL02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL REPARTO
SERVIZIO DI CARDIOLOGIA ED U.T.I.C.
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. RENZETTT"
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DESCRIZIONE:

SOTTOCENTRALE DI' TERMOVENTILAZIONE

PIANTA PIANO  COPERTURA
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COD. PROGETTO:
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PROMEDIA
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B BB www.promediasrl.it - info@promediasl.it

ANGELO (TE) - viale Europa, 64023

tel. (+39) 085/9040400 - fax. (+39) 085/9040345

ROMA - via Cassia 1170/1172 - 00189
tel . (+39)06/30363422 - fax

(+39)06/30312375
9001:2008 - 1SO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE

Raffaele Di Gialluca (Coordinatore)

Pasquale Di Egidio

(Direttore Tecnico)

COLLABORATORI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch.  Ercole Volpi

Arch.  Nicola Ciarelli

Geom. Domenico Cimini Gianforte

Geom. Massimiliano Perelli

Geom. Amedeo Maria Bizzarri

Geom. Stefano De Flaviis

COLLABORATORI PROGETTAZIONE STRUTTURE
Ing.  Massimo Referza
COLLABORATORI PROGETTAZIONE IMPIANTI
Ing.  Alfredo Humberto Monaldi

Ing.  Domenico Rapagnani

Ing.  Gianluca Marcone

Ing.  Vincenzo Di Teodoro

Ing.  Paolo Coccia

P.Ind. Pierluigi Faragalli

COLLABORATORI CONTABILITA' E MISURE
Geom. Berardo Mantini

Geom. Valerio Pichelli

Geom. Giuseppe Di Giacinto
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Geom.
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