PARTICOLARE VALVOLA DI VENTILAZIONE

NOTA ALLA PROTEZIONE ANTINCENDIO DEGLI
ATTRAVERSAMENTI DEI COMPARTIMENTI

LOCALI DIFFUSORI DI RIPRESA LOCALI DIFFUSORI DI RIPRESA TI PO DS
N. Loc. Destinazione Posizione Tipo Portata (mc/h) Dimensione (mm) N. Loc. Destinazione Posizione Tipo | Portata (mc/h) Dimensione (mm) Nel caso di attraversamento di una parete o un solaio che delimitano un
203 | DEPOSITO DR203 | ELICOIDALE 50 me/h 300x8 202 | CORRIDOIO DM202  |ELICODALE 100 mefh 300X 8 compartimento antincendio & necessario adottare "barriere passive" per
garantire la resistenza al fuoco e fumo richiesta, secondo le seguenti
205 MAGAZZINO DR205  |ELICOIDALE 100 me/h 300x8 204 CORRIDOIO DM204/1 | ELICOIDALE 120 me/h 300X 8 100/150 ikl e
206 DEGENZA DR206  |ELICOIDALE 60 mc/h 300x8 DM204/2 | ELICOIDALE 120 me/h 300X 8 Sl
07 |we VR207 | VAVOLA | 70moh 0100 206 | DEGENZA DM206 |ELCODME| 150 moh 400 16 O il w GRS ciToes) .
CONTROSOFFITTO e Installazione di serrande tagliafuoco sui canali di condizionamento;
208 DEGENZA DR208  [ELICOIDALE 110 me/h 300x8 208 DEGENZA DM208 | ELICOIDALE 120 mc/h 300X 8 50 o Utilizzo di appropriate ed idonee barriere passive per la sigillatura
200 |we VR210 | VALVOLA 90 meth 0150 209 | DEGENZA DM209 |ELCODAE| 130 moh 300X8 i?ﬁbfﬂaensac'sndtgéond'Z'O”ame”to 5 PRI 1] T ) @ L]
211 BAGNO ASSISTITO VR211 | VALVOLA 150 mc/h @150 212 DEGENZA DM212  |ELICOIDALE 130 me/h 300X 8 o Utilizzo di coII’ari e diaframmi per la tenuta antincendio di tubazioni
214 WC VR210 | VALVOLA 110 me/h @150 225 CORRIDOIO DM225  |ELICOIDALE 120 me/h 300X 8 ' ' in acciaio e rame. @
216 WC VR210 | VALVOLA 110 me/h 2150 228 DISIMPEGNO DM228  |ELICOIDALE 100 me/h 300X 8 VR 211
_
226 DEPOSITO DR226 | ELICOIDALE 60 mc/h 300x8 229 CAPOSALA DM535  |ELICOIDALE 150 me/h 400 X 16 150 mc/h ; 1/\/\
N 2150
1
21 WC PERSONALE VR227 | VALVOLA 130 me/h @150 232 MEDICO DI GUARDIA DM232  |ELICOIDALE 150 me/h 400 X 16 SEZl ON E H [ 1200 % 100 | | \
230 FARMACIA DR230 | ELICOIDALE 110 me/h 300x8 234 RELAX DM234 | ELICOIDALE 100 me/h 300X 8 / \ R
231 DEPOSITO DR231 | ELICOIDALE 60 mc/h 300x8 235 STUDIO PRIMARIO DM235 | ELICOIDALE 130 me/h 300X 8 §
233 WC VR227 | VALVOLA 130 me/h @150 238 AMBULATORIO ECG DM238 | ELICOIDALE 150 me/h 400 X 16 SN *
o
234 RELAX DR234  |ELICOIDALE 130 me/h 300x 8 241 COLLOQUIO PARENTI DM241 | ELICOIDALE 80 mcrh 300X 8 B 130 me/h| o ) 2150
236 | WC VR236 | VALVOLA 110 me/h @150 (19444 «©)- -
/1150 x100 | I TE©)
238 | AMBULATORIO ECG DR238  |ELICOIDALE 50 meh 300x8 01397189 @150 H | | fm VR 210
150 x 100 90 mc/h
240 WC VR236 | VALVOLA 80 mc/h @150 ERR AN DE T A LI AF ) nc
241 COLLOQUIO PARENTI DR241 | ELICOIDALE 70 me/h 300x8 S G U OCO L
243 | VUOTA VR243 | VNOA | 30meh 2100 o S Porla | Dierdone PARTICOLARE SUPPORTO CANALE B t
ST1 | Serranda Tagliafuoco con Fusibile tarato a 72°C REI60 | 60mch 150 x 100
DISTINTA REGOLATORI PORTATA COSTANTE ST2 | Serranda Tagliafuoco con Fusibile tarato a 72°C REI60 | 60mch 150 x 100 | 20§M _
ST3 | Serranda Tagliafuoco con Fusibile tarato a 72°C REI 60 50 mc/h 150 x 100 D % S +  [30mon
Vs SessiEene Portata (mc/h) Dim. (mm) ST4 | Serranda Tagliafuoco con Fusibile tarato a 72°C REI 60 | 60mc/h 150 x 100 ) ; ¢ 3
LO)
RPC1 Regolatore di portata costante 1200 400 x 250 PROFLI TONDINO | INTERASSE <~ @150
RPC2 Regolatore di portata costante 650 300 x 200 EQL?A&AX (@.. SEEJS;“ ElgliﬁGA(;lscl)Ei\LlsilgAégPANSIONE @150 5/ i 150 x 70011 |
RPG4 | Regolatore dilportatal costants 3600 650 x 450 DISTINTA REGOLATORI PORTATA VARIABILE . ® @C? o P @ —
: <500 40x4 ~
630 300 x 200 : STRATO DI COIBENTAZIONE | =
RPC5 Regolatore d! portata costante X v — Portata min. | Portata max | bim. Canal <100 L 506 8 3000 FSOH Lo 50/100 % * 501100 —6% 50 % = w~ «~ T ™
RPC6 | Regolatore di portata costante 1200 350 x 200 oce escrizione - im. Canale (mm) <1500 R o1 3000 ~ e | <~ “lg
RPC7 | Regolatore di portata costante 600 300 x 200 RPV3| Regolatore di portata variabile 1440 4800 600 x 350 <2000 [/ UPNS0 | @12 3000 N
o —
RPC10| Regolatore di portata costante 1930 500 x 300 RPV8| Regolatore di portata variabile 170 570 250 x 150 =
RPC11| Regolatore di portata costante 100 150 x 100 RPV9 | Regolatore di portata variabile 690 2300 450 x 250 c ﬂ X —
g b 9 b NOTA : \ px 8
L'isolamento termico delle canalizza.zioni di mandata aria, & realizzato in lana di minerale applicato STRATO DI ELASTOMETRO [ 1? —
esternamente ed avente spessore di : ANTIVIBRANTE (FRA CANALE E SUPPORTO) s | [ 200x100 | [ N7 | [ 150 x 100 | [ 1]
- 50 mm, con finitura esterna in lamierino di alluminio per i tratti esterni al fabbricato; PUZS ) @150
» ; : o i 110 mc/h M@ p—
- 25 mm, con finitura esterna in carta alluminata per i tratti interni al fabbricato; 2d ©) L4
*
Tutte le griglie di presa aria esterna e di espulsione sono dotate di rete antivolatile e profilo antipioggia; DR 208
DAMPER: usato per controllare il flusso o 110 mc/h
Le dimensioni dei canali espresse in mm. si intendono inteme nette. 1 GOMMINO ANTIVIBRANTE dellaria in un sistema di ventilazione 2
x
o
Tutte le dimensioni vanno verificate in cantiere L4 = @ & @150 .
Vi socroo @)
—_— <+ |DM 208
— 120 mc/h
o
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X
SEZIONE A- A 2
IMPIANTO TUBAZIONE IMPIANTO BV 20473
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TUBAZIONE ACCIAIO ZINCATO . DM 232
|MP|ANTO ‘ H | 1] ‘ 150 mc/h
450 x 250 300x200
CANA(L)ECADDUZ:ONE IDRICO 150x100T] ‘ 350x200 L
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] | NIl
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ELETTRICO _~
CONTROSOFFITTO
LOCALE 241 LOCALE 204
COLLOQUIO PARENTI CORRIDOIO

LEGENDA LOCALI PIANO SECONDO

N.Loc. Denominazione Area
201 INGRESSO U.T.I.C. 925 m?
202 CORRIDOIO 575 m?
203 DEPOSITO 495 m?
204 CORRIDOIO 5395 m?
205 SOSTA SALME 795 m?
206 DEGENZA 2020 m?
207 W.C. 345 m?
208 DEGENZA 15,60 m?
209 DEGENZA 1755 m?
210 W.C. 305 m?
211 BAGNO ASSISTITO 535 m?
212 DEGENZA 1415 m?
213 ANTI-W.C. 215 m?
214 W.C. 410 m?
215 ANTI-W.C. 225 m?
216 W.C. 450 m?
217 FILTRO PERSONALE 460 m?
218 U.T.L.C.6 pl 15295 m?
219 DEPOSITO SPORCO 265 m?
220 W.C. 3,70 m?
221 FILTRO 540 m?
222 VUOTA 1,15 m?
223 U.T.I.C. 1 pl ISOLATO 11,75 m?
224 FILTRO 425 m?
225 CORRIDOIO 1550 m?
226 DEPOSITO 470 m?
227 W.C. PERSONALE 535 m?
228 DISIMPEGNO 1445 m?
229 CAPOSALA 1545 m?
230 FARMACI 560 m?
231 DEPOSITO 380 m?
232 MEDICO DI GUARDIA 11,50 m?
233 W.C. 355 m?
234 RELAX 6,95 m?
235 STUDIO PRIMARIO 1295 m?
236 W.C. 555 m?
237 FILTRO 400 m?
238 SALA VISITE E MEDICHERIA 20,35 m?
239 ANTI-W.C. 1,70  m?
240 W.C. 260 m?
241 COLLOQUIO PARENTI 10,25 m?
242 SALA PACEMAKER 38,10 m?
243 VUOTA 1,30 m?
244 FILTRO 515 m?
245 PREPARAZIONE MEDICI 385 m?

LEGENDA

CANALE DI MANDATA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO

CANALE DIRIPRESA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO

lllllllllllllllllll

CONDOTTO FLESSIBLE CIRCOLARE DI MANDATA
IN SPIRALE DI ACCIAIO ARMONICO

CONDOTTO FLESSIBLE CIRCOLARE RIPRESA
IN SPIRALE DI ACCIAIO ARMONICO

- . DIFFUSORE DI MANDATA AD EFFETTO ELICOIDALE
CON FILTRO ASSOLUTO H14
f
*

DIFFUSORE DI MANDATA AD EFFETTO ELICOIDALE
COMPLETO DI SERRANDA DI TARATURA

DIFFUSORE DI RIPRESA AD EFFETTO ELICOIDALE
COMPLETO DI SERRANDA DI TARATURA

VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE

s e GRIGLIA RIPRESA ARIA

COMPLETO DI SERRANDA DI TARATURA

RPC.. REGOLATORI DI PORTATA COSTANTE
RPV.. REGOLATORI DI PORTATA VARIABILE
ST SERRANDA TAGLIAFUOCO

con fusibile tarato a 72°C

TRASMETTITORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE

SONDA DI TEMPERATURA IN AMBIENTE
CON RITARATORE +/- 3°C

§§ GRIGLIA DI TRANSITO 300 x 100
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