U.T.A. CARDIOLOGIA U.T.I.C.
Portata Aria Mandata = 11.000 mc/h

LEGENDA U.T.A. CARDIOLOGIA U.T.1.C.

DISTINTA BATTERIE DI POST RISCALDAMENTO

DISTINTA REGOLATORI PORTATA COSTANTE

Simbolo  Sigla  Caratleristiche Simbolo Sigla  Caratleristiche
Gratico tecniche Gratico tecniche
i
RPC .. Regolatore di portata costante
M .- Servocomando per serranda ON/OFF con
ritorno a molla e contatti di fine corsa
Alimentazione 24 V c.a.
RPV... Regolatore di portata variabile
PS . Pressostato differenziale ON/OFF.
Campo 0.4 - 2 mbar. ST .. Serranda tagliafuoco
Differenziale regolabile - Protezione IP55
TPA . Trasmettitore di pressione differenziale SL . .
ambiente. Campo 0 - 10 mbar. Silenziatore
Alimentazione 24 V c.a.
Segnale di uscita 0 - 10 V c.c.
PA
DM ... Plafon filtrante con filtro assoluto
? PA Sonda di misurazione di portata
1
=1
|({{{4| DM... Diffusore di mandata ad effetto elicoidale
TA con filtro assoluto
TA . Termostato antigelo ON/OFF con
bulbo a capillare. Riarmo manuale é
i i 1P
Grado di protezione IP63 E DM... Diffusore di mandata ad effetto elicoidale
TS =
. [——]
? TS.. 'Sl'gtrlrj?gzsitglrt](; temperatura i E DR... Dbiffusore di ripresa ad effetto elicoidale
% GR... Gl diripresa
ST . Sonda di temperatura da canale
Campo - 5 +100 °C
V. . Corpo valvole a tre vie mix PN16 DN.. Kv..
(flangiata DN>=65 - filettata DN<=50)
SU S Completa di servocomando modulante
.- Sonda di umidita da canale a movimento assiale. Alimentazione 24Vca
Campo 0 - 100% UR Segnale ingresso 0 - 10V
Alimentazione 15V c.c. )
Segnale di uscita 0 - 10 V c.c. .
b = RM... Regolatore a microprocessore
— T programmabile
] = Alimentazione 24Vca 32 1/0
STE Sonda di temperatura per esterno. jEA :i
Campo -40 +40°C [P .
7, Sy (=
1 — REGOLATORE
— — A MICROPROCESSORE
ore B P .. Batteria di post trattamento _ —
— Canale di ripresa in lamiera di acciaio zincato — Canale di mandata in lamiera di acciaio zincato

Filtto piano : Classe G4 Pos.| Descrizione e caratteristiche
Recuperatore a batteria a circuito chiuso: o 1 SERRANDA MOTORIZZATA ON/OFF CON RITORNO A MOLLA Voce Descrizione Potenza (kW) | Portata (mc/h) Dim. (mm) Voce Descrizione Portata (mc/h) Dim. (mm)
Potenza totale recuperata = 63,11 kW (Efficienza 62,9%) 5 — X X
Bt of decele arnemnie: FILTRO PIANO BP1 | Batteria di Post Riscaldamento 18,49 5100 750 x 450 RPC1 Regolatore di portata costante 1200 400 x 250
Temperatura acqua calda: Entrata = 80°C; Uscita = 70°C 3 | VENTILATORE DI MANDATA 11.000 m3/h BP2 | Batteria di Post Riscaldamento 7,84 1970 500 x 300 RPC2 Regolatore di portata costante 650 300 x 200
. Potenza termica = 121,78 kW 4 | VENTILATORE DI RIPRESA 10.000 m3/h BP3 | Batteria di Post Riscaldamento 7,68 1850 500 x 300 RPC4 | Regolatore di portata costante 3600 650 x 450
Batteria di raffreddamento: 5 BATTERIA RISCALDAMENTO (Acqua 80/70 °C) 121,78 kW . 5
Temperatura acqua refrigerata: Entrata = 7°C; Uscita = 12°C 6 | BATTERIA RAFFREDDAMENTO (Acqua 7/12 °C) 127,00 kW RPC5 |  Regolatore di portata costante 630 300 x 200
Umidifi Ptotenza frigori_fePra : 1tt27100Ikth . d elettrodi i . 7 BATTERIA RECUPERO DI CALORE 63,11 kW RPC6 Regolatore di portata costante 1200 350 x 200
O D orata vanare = 80,00 ket o erodtimmers! 8 | UMIDIFICAZIONE A VAPORE 90,00 Kg/h SILENZIATORI RPC7 | Regolatore di portata costante Go0 S0 % 0
Potenza elettrica nominale: 67,50 kW (3 x 400 V / 50 Hz) 1 || SEPRRAROIRE DI EOIGEIE Cod. Descrizione Dim (mm) RPC10| Regolatore di portata costante 1930 500 x 300
Ventilatore di mandata: girante libera 11 | FILTRO A TASCA pa— = . . RPC11| Regolatore di portata costante 100 150 x 100
oo e 500+ 12 VALVOLA A THE VE HODULANTE DN 0 e s e elpnton
Motore cF?n Invertelr: | KW (3 x 400V / 50 Hz) 13 | VALVOLA A TRE VIE MODULANTE DN 65
otenza elettrica nominale: 7,5 X 50 Hz
’ 14 | ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE IN LINEA
Filtro a tasche F9 ; DISTINTA REGOLATORI PORTATA VARIABILE
Lun. x Lar. x Alt. = 5,185m x 1,625m x 1,27m; Peso = 1423 kg 15 | BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO B1 (Acqua 80/70 °C) 18,49 kW S GO O O
16 | VALVOLA A TRE VIE MODULANTE DN 25 :
S _ 17 | BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO B2 (Acqua 80/70 °C) 7,84 kW Voce Descrizione Portata min. | Portata max | Dim. Canale (mm)
Portata Aria Ripresa = 10.000 mc/h
Filtro piano : Classe G4 18 | VALVOLA A TRE VIE MODULANTE DN 20 RPV3 | Regolatore di portata variabile 1440 4800 600 x 350
Recuperatore a batteria a circuito chiuso: 19 | BATTERIA DI POST RISCALDAMENTO B3 (Acqua 80/70 °C) 7,68 kW RPV8 | Regolatore di portata variabile 170 570 250 x 150
Potenza totale recuperata = 63,11 kW (Efficienza 62,9%) 20 | VALVOLA A TRE VIE MODULANTE DN 20 . .
Ventilatore di ripresa: girante libera RPV9 Regolatore di portata variabile 690 2300 450 x 250
Pressione esterna: 500 Pa
Motore con Inverter:
Potenza elettrica nominale: 4,0 kW (3 x 400 V / 50 Hz)
Filtro a tasche F9
Lun. x Lar. x Alt. =2,135m x 1,625m x 1,27m; Peso = 707 kg
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