RECINZIONE
I~ ESISTENTE

IMPIANT! ESISTENTI

\\

\\

~
~

MONTANTI TUBAZIONI MANDATA E RITORNO

IN ADIACENZA ALLE TUBAZIONI ESISTENTI

FINO AL PIANO SECONDO

~

REALIZZAZIONE BASAMENTO h=15 cm
IN CALCESTRUZZO MAGRO

™~ NUOVA RECINZIONE
/ METALLICA h=2m

STAFFAGGIO A PARETE
DEL FABBRICATO

FINO AL PIANO
COPERTURA

STAFFAGGIO A SOFFITTO
DELLA STRUTTURA
IN ACCIAIO ESISTENTE

DN 65

/ STAFFAGGIO A PAVIMENTO

/ IN ADIACENZA ALLE TUBAZIONI

ACQUA REFRIGERATA ESISTENTI

MONTANTI TUBAZIONI MANDATA E RITORNO FINO IN
COPERTURA IN ADIACENZA ALLE TUBAZIONI
ESISTENTI CON STAFFAGGIO A PARETE

Vedi Elaborato IT_505

REFRIGERATORE ARIA-ACQUA AD R410a CON VENTILATORI
ASSIALI PER INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO CON COMPRESSORI
TIPO SCROLL.

CARATTERISTICHE:

- POTENZA FRIGORIFERA = 133 kW
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA = 54,4 Kw
EER = 2,44
ESEER =3,72
n°1 CIRCUITO FRIGORIFERO
n°2 COMPRESSORI SCROLL
CAPACITA" SERBATOIO ACCUMULO = 400 |
n°1 ELETTROPOMPA (Portata=23013 I/h ; Prevalenza=155kPa)
ALIMENTAZIONE = 3 x 400V x 50Hz
DIMENSIONI AXLxP (mm)= 1875x1100x3200

STAFFAGGIO A SOFFITTO
DELLA STRUTTURA
IN ACCIAIO ESISTENTE

DN 65

STAFFAGGIO A SOFFITTO
DELLA STRUTTURA ESISTENTE
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Portata 13,40 mc/h
Prevalenza 8 mH

PLANIMETRIA PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:100

LEGENDA

TUBAZIONE M/R ACQUA REFRIGERATA (T=7°C/12°C)
CIRCUITO BATTERIA DI RAFFREDDAMENTO

IN'ACCIAIO NERO PERCORSO A VISTA

TUBAZIONE M/R ACQUA CALDA(T=80°C/70°C)

CIRCUITO BATTERIA CALDAE

POST

IN'ACCIAIO NERO PERCORSO A VISTA

COLLETTORE DI MANDATA ACQUA CALDA(T=80°C/70°C)

— IN ACCIAIO NERO ESISTENTE

Smmm—— IN'ACCIAIO NERO ESISTENTE

COLLETTORE DI RIPRESA ACQUA CALDA(T=80°C/70°C)

ELETTROPOMPA GEMELLARE

CIRCUITO ACQUA CALDA (T=80°C/70°C)
PORTATA 13,40 mc/h PREVALENZA 8 mH

GIUNTO DI DILATAZIONE - COMPENSATORE ASSIALE

ISOLAMENTO TUBAZIONI IN GOMMA SINTETICA ESPANSA A CELLULE CHIUSE

- ACQUA REFRIGERATA:
IN CENTRALE / P. ESTERNI: -da1/2"a1"1/4 s =19 mm + Lamierino di alluminio
-da1"1/2a3" s =32 mm + Lamierino di alluminio
->3" s =50 mm + Lamierino di alluminio
IN CAVEDI/CONTROSOFFITTI; -da1/2"a1"/4 s=13mm
-da1"1/2a3" s=19mm
->3 s=32mm
- ACQUA CALDA:
IN CENTRALE / P. ESTERNI: -da1/2"a1"/4 s =19 mm + Lamierino di alluminio
-da1"'1/2a3" s =32 mm + Lamierino di alluminio
->3" s =50 mm + Lamierino di alluminio
IN CAVEDI/CONTROSOFFITTI: -da1/2"a1"1/4 s=13mm
-da1"1/2a3" s=19mm
->3" s=32mm
- VALVOLAME:

Rivestimento antistillicidio del valvolame e dei gruppi di pompaggio di acqua refrigerata, eseguito con
lastre in gomma espansa a cellule chiuse spessore 19 mm e rifinito esternamente con lamierino di alluminio.

- ACQUA FREDDA SANITARIA:
-da1/2"a1" s=9mm
-da1'/4ad" s=13mm
- ACQUA CALDA SANITARIA:
-da1/2'a1" §=19mm

-da1"1/4a2"/2 §$=32mm

NOTA ALLE LAVORAZIONI SUI COLLETTORI IN SOTTOCENTRALE
PER SPILLAMENTO ACQUA CALDA

post trattamento in ambiente sono:

saldatura sui collettori;

Le lavorazioni da eseguire sui collettori esistenti in sottocentrale termica per spillare I'acqua calda
necessaria per alimentare la batteria di riscaldamento dell'unita di trattamento aria e le batterie di

¢ |solamento del collettore di mandata e di quello di ritorno tramite valvole di intercettazione;

o Chiusura delle valvole sui circuiti secondari di mandata e di ritorno esistenti;

e Svuotamento dei collettori di mandata e di ritorno esistenti;

o Realizzazione di prolunga dei collettori con tubazione dello stesso diametro dei collettori e per
una lunghezza di almeno un metro su entrambi i collettori tramite saldatura;

o Realizzazione di nuovi allacci di mandata e di ritorno di diametro DN 65 in acciaio nero con

¢ |Installazione del valvolame, dei sistemi di regolazione e controllo e dei cablaggi elettrici necessari
(pompe di circolazione, elettrovalvole,sonde);

o Bonifica dei collettori dai residui delle saldature e pulitura tramite prodotti chimici;

¢ Prova di tenuta delle tubazioni in pressione e verifica della funzionalita dell'impianto;

¢ Realizzazione dellisolamento termico delle tubazioni, installazione del lamierino di finitura
esterno e raccordo con gli isolamenti esistenti.

KEYPLAN

REGIONE ABRUZZO

Gxé ASL02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL REPARTO

SERVIZIO DI CARDIOLOGIA ED U.T.I.C.

DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. RENZETTI"
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PROGETTO ESECUTIVO

N

/SER\E:

IMPIANTO TERMOMECCANICO

DESCRIZIONE:

DISTRIBUZIONE  LINEE PRINCIPAL,
COLLEGAMENTO ALLA SOTTOCENTRALE
£ POSIZIONAMENTO GRUPPO  FRIGO

COD. PROGETTO:

PICH|15] 028

.

NOME FILE
<:W5028T502

IDENTIFICATVO TAVOLA SCALA
IT 502 1:100

PLOT
10=1

Al Il 4

-

Ing.
Ing.

.

ROMA - via Cassia
tel.(+39)06/30363422 - fax
Certificazioni: 150 9001:2008 - 180 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

PROMEDIA

I'NGEGNERIA Arch.
BB vww.promediastl.it - info@promediasrl.it A?’Ch

MOSCIANO S.ANGELO (TE
tel. (+39) 085/9040400 - fax

- viale Europa, 64023

(+39) 085/9040345 Geom.

1170/1172 - 00189

(+39)06/30312375 Geom.

RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE
Raffaele Di Gialluca (Coordinatore)

Pasquale Di Egidio (Direttore Tecnico)

Geom.
Geom.

Ing.

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
P.Ind.

COLLABORATORI CONTABILITA' E MISURE

Geom.
Geom.
Geom.

COLLABORATORI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Ercole Volpi
Nicola Ciarelli

Domenico Cimini Gianforte

Massimiliano Perelli
Amedeo Maria Bizzarri
Stefano De Flaviis

COLLABORATORI PROGETTAZIONE STRUTTURE

Massimo Referza

COLLABORATORI PROGETTAZIONE IMPIANTI
Alfredo Humberto Monaldi

Domenico Rapagnani
Gianluca Marcone
Vincenzo Di Teodoro
Paolo Coccia
Pierluigi Faragalli

Berardo Mantini
Valerio Pichelli
Giuseppe Di Giacinto
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< RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom.
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