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U.T.A. CARDIOLOGIA U.T.I.C.
NOTA: PER L'ESATTA POSIZIONE DELL'UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA VEDI ELABORATO GRAFICO IT 505 ,M . DISTINTA ELETTROPOMPE LEGENDA
»— — Portata Aria Mandata = 11.000 mc/h
[ Filtro piano : Classe G4 ELETTROPOMPA GEMELLARE TUBAZIONE DI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA (80°C / 70°C)
@ Recuperatore a batteria a circuito chiuso: CIRCUITO BATTERIA DI RISCALDAMENTO | | —— — — — IN ACCIAIO NERO, ISOLATO E RIVESTITO
@ 54 o Potenza totale recuperata = 63,11 kW (Efficienza 62,9%) PORTATA 10,47 mc/h PREVALENZA 5 mH TUBAZIONE DI MANDATA E RITORNO ACQUA REFRIGERATA (7°C / 12°C)
DN10 DN10 “g’ Batteria di riscaldamento: . _ . ELETTROPOMPA GEMELLARE IN ACCIAIO NERO, ISOLATO E RIVESTITO
Do) Do g g Temperatura acqua calda: Entrata = 80°C; Uscita = 70°C CIRCUITO BATTERIE DI POST RISCALDAMENTO TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA
=z A\=Z Potenza termica = 121,78 kW
DN40 | pN4o DN4O 548 , PORTATA 2,93 mcih PREVALENZA 6 mH IN ACCIAIO ZINCATO, ISOLATO E RIVESTITO
IN4 D0 DO D%O Dﬁéo Batteria di raffreddamento: ELETTROPOMPA SINGOLA :
] Temperatura acqua refrigerata: Entrata = 7°C; Uscita = 12°C
PN Potenza frigorifera = 127,00 kW HB) p3 CIRCUITO BATTERIA DI RECUPERO CALORE COLLEGAMENTI ELETTRICI
Umidificatore a vapore: Produttore elettronico ad elettrodi immersi PORTATA 5,43 mc/h PREVALENZA 6 mH .
= ELETTROPOMPA GEMELLARE VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA
ESPULSIONE <:| < U T A CARDIOLOGIA U T | C Eg?ee:ltga\/:l%?trﬁca 2g£ionia(?e/:h67,50 kW (3 x 400 V / 50 Hz) CIRCUITO ACQUA CALDA (T=80°C/70°C)
__DN32 ¢ RPRESA U, |.A. N R VE Ventilatore di mandata: girante libera PORTATA 13,40 mc/h PREVALENZA 8 mH <] SARACINESCA
Pressione esterna: 800 Pa
Motore con Inverter: ~
DN40 Potenza elettrica nominale: 7,5 kW (3 x 400 V / 50 Hz) P UREEL! IEERT
[g\léo - — i — i — i Filtro a tasche F9
; ™ Lun. x Lar. x Alt. = 5,185m x 1,625m x 1,27m; Peso = 1423 kg K VALVOLA DI REGOLAZIONE - BILANCIAMENTO IN GHISA A FLUSSO AWVIATO
ASPIRAZIONE D ~ |:> MANDATA
DNA0 ( | Portata Aria Ripresa = 10.000 mc/h % VALVOLA DI SICUREZZA
DGR ot i = il I Filtro piano : Classe G4
Recuperatore a batteria a circuito chiuso: % VALVOLA A TRE VIE MOTORIZZATA ON / OFF
L LJ LJ L Potenza totale recuperata = 63,11 kW (Efficienza 62,9%)
0 Ventilatore di ripresa: girante libera
s 1g | 2 Pressione estorna: 500 Pa Foe VALVOLA A TRE VIE MOTORIZZATA MODULANTE
2 AB 7 Motore con Inverter:
e lg PRODUTTORE ELETTRONICO DI VAPORE Potenza elettrica nominale: 4,0 kW (3 x 400 V / 50 Hz) 5K VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA ON / OFF
= RZ AD ELETTRODI IMMERSI Fil he F9
o a ga DN20 iltro a tasche
e} LUINZY Potenza 18,49 kW Potenza 7,68 kW Potenza 7,36 kW Lun. x Lar. x Alt. = 2,135m x 1,625m x 1,27m; Peso = 707 kg ﬂ RACCOGLITORE DI IMPURITA
o N Portata 5100 mc/h Portata 1930 mc/h Portata 1850 mc/h
§ GIUNTO ANTIVIBRANTE
7 RACCOLTA SCARICO
(ol MANOMETRO
© © © Voce Descrizione Potenza (kW) | Portata (mc/h) Dim. (mm)
» = = — : @ TERMOMETRO
a a a BP1 | Batteria di Post Riscaldamento 18,49 5100 750 x 450
A Y BP2 | Batteria di Post Riscaldamento 7,68 1930 500 x 300 @ VASOPI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA
BP3 | Batteria di Post Riscaldamento 7,36 1850 500 x 300 Capacita = 100 It
@ VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA
| A | A | A Capacita = 50 It
@ VASO DI ESPANSIONE CHIUSO A MEMBRANA
l i l Capacita = 25 It
ISOLAMENTO TUBAZIONI IN GOMMA SINTETICA ESPANSA A CELLULE CHIUSE
| | | GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO PER IMPIANTI DN 15
N25! DN25 DN20 ! DN20 DN20! DN2 - ACQUA REFRIGERATA:
| | | IN CENTRALE / P. ESTERNI: -da1/2"a1"1/4 =19 mm + Lamierino di alluminio
DN50 DN50 -da1"2a3" § =32 mm + Lamierino di alluminio
] ] | | | ->3" s =50 mm + Lamierino di alluminio
IN CAVEDI/CONTROSOFFITTI: -da1/2"a1"/4 s=13mm
DN32 DN25
| | -da1"12a3" s=19mm
S T e 4 N
> > | — . - ACQUA CALDA: |
IN CENTRALE / P. ESTERNI: -da1/2"a1"/4 =19 mm + Lamierino di alluminio é"'ﬂ.n. -~ % REGIONE AB RUZZO
-da1'/2a3" § =32 mm + Lamierino di alluminio 3 Glé -
33" =50 mm + Lamierino di alluminio g g ASL02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
IN CAVEDI/CONTROSOFFITTI: -da1/2"a1"1/4 s=13mm %2nua ™ S 0 NC NO V S O C
| CENTRALINA | -da1"2a3" s=19mm
->3" §=32mm
A A ¢ ¢ I A - VALVOLAVE: o /
DN32 DN50 DN32 DN65 DN65 Rivestimento antistillicidio del valvolame e dei gruppi di pompaggio di acqua refrigerata, eseguito con
[astre in gomma espansa a cellule chiuse spessore 19 mm e rifinito esternamente con lamierino di alluminio. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL REPARTO
-da1r2'a1" s=9mm .DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. RENZETTI"
-da1/da3" s=13mm
- ACQUA CALDA SANITARIA: e IR FASE
-da1/2"at" s=19mm PROGETTO ESECUTIVO
-da1"1/4a2"/2 §=32mm
i /SERFE: N
ey IMPIANTO TERMOMECCANICO
L DESCRIZIONE:
SCHEMA FUNZIONALE
SOTTOCENTRALE DI' TERMOVENTILAZIONE
COD. PROGETTO:
REFRIGERATORE ARIA-ACQUA AD R410a CON VENTILATORI PICHI 15| 028 1S
- - EUARNE AR ONE GRUPPO REFRIGERATORE ARIAACQUA ASSIALI PER INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO CON COMPRESSORI = N /
= = ESTERNO PIANO TERRA COMPLETO DI SERBATOIO INERZIALE E TIPO SCROLL.
o o < < GRUPPO POMPE DI CIRCOLAZIONE NOME FILE IDENTIFICATIVO TAVOLA SCALA PLOT
o o & & VERSIONE SILENZIATA CARATTERISTICHE: 15026_1T_506 IT 506 1:50 20=1
= = & & POTENZA NOM. RAFFREDDAMENTO = 133 kW - POTENZAFRIGORIFERA = 133 kW
S 8 [ ) POTENZA ELETTRICA ASSORBITA = 54,4 Kw
= = 5 5 EER=244 4 PROMEDIA COLLABORATORI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA N
» » %() ;-:) ESEER = 3,72 INGEGNERIA Arch. E(co\e Vo\p\ '
(.7) = n°1 CIRCUITO FRIGORIFERO e pren. - Micolo Cloreli -
0 tel. (+39) 085/9040400 - fax. (+39) 085/9040345
- = 2 2 & 2 COMPRESSORI SCROLL R S Geom. Massimiions Perelii
N % % % % CAPACITA' SERBATOIO ACCUMULO =400 e 50 ST 202150 40574008 WS 4001 2057 Geom' Amedeo Maria Bizzarri
PN . ‘ OPOMPA (Portata=23013 Iih ; ' i
DN100 n°1 ELETTR (Portata ; Geom. Stefano De Flaviis
. - T T T - Prevalenza=155kPa) RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE COLLABORATORI PROGETTAZIONE STRUTTURE
P Q) [-poq DN100 oo DN100 e ALIMENTAZIONE = 3 x 400V x 50Hz Ing.  Raffaele Di Gialluca (Coordinatore) - Ing.  Massimo Referza
¥ @ ] DN50 L - L DIMENSIONI AxLP (mm)= 1875x1100x3200 Ing.  Pasquale Di Egidio (Direttore Tecnico) COLLABORATORI PROGETTAZIONE IMPIANTI
“:I' ©w o o ©w Ing. Alfredo Humberto Monaldi
Y & % DN50 % & Ing.  Domenico Rapagnani
Ing.  Gianluca Marcone
- 7 | DN40 Y Ing.  Vincenzo Di Teodoro
Ing.  Paolo Coccia
DN25 Pind. Pierluigi Faragall
DN25 DN32 %1—\ ] COLLABORATORI CONTABILITA' E MISURE
® Y & g ;Pﬂ <] o Geom. Berardo Mantini
DN25 f 3 NG5 11 1] Geom. Valerio Pichelli
& g @ ELETTROPOMPE \_ Geom. Giuseppe Di Giacinto /
S ﬁg—i} % SERBATOIO INERZIALE
@ @ 3 % DN65 |> 1 L P T T ,”“‘{WJL"”‘"‘ L | | \ < RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO >
Lve s S A TR I PR e e R R e e e 0 R Geom.  Vincenzo Stampone
I NV
\ \ revisione data riferimento revisione esequito controllato opprovoto\
0 FEBBRAIO 2016 EMISSIONE FC RDG PDE
NOTA: PER L'ESATTA POSIZIONE DEL GRUPPO FRIGO VEDI ELABORATO GRAFICO IT 502

DALLA RISERVA IDRICA

DALLA SOTTOCENTRALE TERMICA

PIANO SEMINTERRATO

C Questo documento e’ di nostra proprieta’ esclusiva. E proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione. >




